
INDIVIDUELL 
AUFTEILBAR.
Zusätzlich zum Hauptsystem StoreManagerSTART Master können wir lhnen  
Erweiterungssysteme (Plus-Module) in unterschiedlichen Größen anbieten.

Abmessungen
StoreManagerSTART 

717 Master
StoreManagerSTART 

717 Plus
StoreManagerSTART 

1023 Plus
Breite 717 mm 717 mm 1.023 mm

Tiefe 725 mm 725 mm 725 mm

Höhe 1.600 mm 800 mm / 950 mm / 1.100 mm /
1.250 mm / 1.550 mm

800 mm / 950 mm / 1.100 mm /
1.550 mm

Grundfläche ≤ 0,6 m2 ≤ 0,6 m2 ≤ 0,8 m2

Leergewicht Konfigurationsabhängig Konfigurationsabhängig Konfigurationsabhängig

Einzelfächer Fachgrößen 
B × T × Schubladenhöhe
ohne Einzelfächer 612 × 612 mm 612 × 612 mm 918 × 612 mm

4er Einteilung 594 × 111 mm / 296 × 260 mm 594 × 111 mm / 296 × 260 mm -

6er Einteilung 594 × 62 mm 594 × 62 mm -

8er Einteilung 296 × 111 mm 296 × 111 mm -

12er Einteilung 98 × 260 mm 98 × 260 mm -

16er Einteilung 147 × 111 mm 147 × 111 mm -

Schubladenhöhe
75 mm 1 / 6 / 8 / 12 / 16 Fächer 1 / 6 / 8 / 12 / 16 Fächer Nur ohne Einzelfächer erhältlich

100 mm 1 / 4 / 8 / 12 / 16 Fächer 1 / 4 / 8 / 12 / 16 Fächer Nur ohne Einzelfächer erhältlich

150 mm 1 / 4 / 8 / 16 Fächer 1 / 4 / 8 / 16 Fächer Nur ohne Einzelfächer erhältlich

200 mm Nur ohne Einzelfächer erhältlich Nur ohne Einzelfächer erhältlich Nur ohne Einzelfächer erhältlich

250 mm Nur ohne Einzelfächer erhältlich Nur ohne Einzelfächer erhältlich Nur ohne Einzelfächer erhältlich

300 mm Nur ohne Einzelfächer erhältlich Nur ohne Einzelfächer erhältlich Nur ohne Einzelfächer erhältlich

Allgemein
Belastbarkeit je Schublade 200 kg 200 kg 200 kg

Max. Zugriffszeit 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden

Stromversorgung 230 Volt / 50Hz inkl. USV-Modul 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Bedienung Touch-Screen, Barcode-Leser - -

Netzwerkanschluss LAN-Buchse über Mastermodul über Mastermodul

Zulässige Temperatur in Betrieb + 10 °C bis + 40 °C + 10 °C bis + 40 °C + 10 °C bis + 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit 5 – 95 % (nicht Kondensat bildend) 5 – 95 % (nicht Kondensat bildend) 5 – 95 % (nicht Kondensat bildend)

Wartung Hardware komplett wartungsfrei Hardware komplett wartungsfrei Hardware komplett wartungsfrei

Staubgeschützt Ja Ja Ja

StoreManagerSTART 717 Plus

	· Grundfläche 717 х 725 mm (≤ 0,6 m2)

	· Dieses Zusatzsystem hat die gleiche Länge 
und Breite wie der StoreManagerSTART Master. 
Die mögliche Anzahl und Größe der 
elektronisch verriegelten Schubladen und 
Einzelfächer finden Sie auf Seite 29. 

Folgende Höhen (Außenmaße) sind erhältlich: 
800 mm, 950 mm, 1.100 mm, 1.250 mm, 1.550 mm 

StoreManagerSTART 1023 Plus

	· Grundfläche 1.023 х 725 mm (≤ 0,8 m2)

	· Dieses Zusatzsystem ist breiter als der 
StoreManagerSTART 717, kann allerdings nur 
mit elektronisch verriegelten Schubladen 
ohne Einzelfächer ausgestattet werden. 

Folgende Höhen (Außenmaße) sind erhältlich: 
800 mm, 950 mm, 1.100 mm, 1.550 mm
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Bedienung Touch-Screen, Barcode-Leser - -

Netzwerkanschluss LAN-Buchse über Mastermodul über Mastermodul

Zulässige Temperatur in Betrieb + 10 °C bis + 40 °C + 10 °C bis + 40 °C + 10 °C bis + 40 °C
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Sie möchten es genauer wissen? Schreiben Sie uns einfach an:  
storemanager@arno.de


