
EXTENSIBLES POUR 
CHAQUE DEMANDE.
En complément de votre système principal StoreManagerPRO Master, nous pouvons vous 
 proposer des systèmes d’extension (modules Plus) dans diverses dimensions.

StoreManagerPRO 2160 Plus

 · Surface au sol 1 200 mm х 1 085 mm (= 1,3 m2)

 · Même structure que le StoreManagerPRO 2160 Master 

 · (SANS PC, écran et scanner)

StoreManagerPRO 1080 Plus

 · Surface au sol 1 200 mm × 1 085 mm (= 1,3 m2)

 · Même structure que le StoreManagerPRO 1080 Master

 · (SANS PC, écran et scanner)

SYSTÈMES DE GESTION DES OUTILS ARNO : STOREMANAGERPRO

Dimensions
StoreManagerPRO

2160 Master
StoreManagerPRO

1080 Master
StoreManagerPRO

2160 Plus
StoreManagerPRO

1080 Plus
Largeur 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Profondeur 1.085 mm 1.085 mm 1.085 mm 1.085 mm

Hauteur 2.030 mm 2.030 mm 2.030 mm 2.030 mm

Surface au sol 1,3 m2 1,3 m2 1,3 m2 1,3 m2

Poids à vide env. 500 kg env. 500 kg env. 480 kg env. 480 kg

Dimensions des compartiments 
La × Ha × P
Nombre de compartiments (max.) 2.160 1.080 2.160 1.080

à 1 compartiment
Avant 38 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 50 mm × 205 mm
Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm

à 2 compartiments
Avant 38 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 100 mm × 205 mm
Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm

à 3 compartiments
Avant 122 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 50 mm × 205 mm
Arrière 74 mm Arrière 74 mm Arrière 74 mm Arrière 74 mm

à 6 compartiments
Avant 122 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 100 mm × 205 mm
Arrière 74 mm Arrière 74 mm Arrière 74 mm Arrière 74 mm

Hauteur des tiroirs
75 mm - -

100 mm - -

150 mm - -

200 mm - -

250 mm - -

300 mm - -

Allgemein
Vitesse de rotation max. 2 tr/min. 2 tr/min. 2 tr/min. 2 tr/min.

Temps d’accès max. 15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes

Alimentation électrique 230 Volts / 50 Hz y compris module USV 230 Volts / 50 Hz y compris module USV 230 Volts / 50 Hz y compris module USV 230 Volts / 50 Hz y compris module USV

Manipulation Écran tactile, lecteur de codes-barres Écran tactile, lecteur de codes-barres – –

Raccord réseau Prise LAN / module GSM Prise LAN / module GSM via Master via Master

Température de fonctionnement admissible + 10 °C jusqu’à + 40 °C + 10 °C jusqu’à + 40 °C + 10 °C jusqu’à + 40 °C + 10 °C jusqu’à + 40 °C

Humidité de l’air admissible 5 – 95% (ne formant pas de condensat) 5 – 95% (ne formant pas de condensat) 5 – 95% (ne formant pas de condensat) 5 – 95% (ne formant pas de condensat)

Entretien Matériel entièrement sans entretien Matériel entièrement sans entretien Matériel entièrement sans entretien Matériel entièrement sans entretien
Protégé contre la poussière Oui Oui Oui Oui



Avez-vous besoin d’encore plus d’espace ?  
Le système modulaire StoreManager peut être facilement étendu.

Dimensions
StoreManagerPRO

2160 Master
StoreManagerPRO

1080 Master
StoreManagerPRO

2160 Plus
StoreManagerPRO

1080 Plus
Largeur 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Profondeur 1.085 mm 1.085 mm 1.085 mm 1.085 mm

Hauteur 2.030 mm 2.030 mm 2.030 mm 2.030 mm

Surface au sol 1,3 m2 1,3 m2 1,3 m2 1,3 m2

Poids à vide env. 500 kg env. 500 kg env. 480 kg env. 480 kg

Dimensions des compartiments  
La × Ha × P
Nombre de compartiments (max.) 2.160 1.080 2.160 1.080

à 1 compartiment
Avant 38 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 50 mm × 205 mm
Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm

à 2 compartiments
Avant 38 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 38 mm

× 100 mm × 205 mm
Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm Arrière 18/28 mm

à 3 compartiments
Avant 122 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 50 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 50 mm × 205 mm
Arrière 74 mm Arrière 74 mm Arrière 74 mm Arrière 74 mm

à 6 compartiments
Avant 122 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 100 mm × 205 mm
Avant 122 mm

× 100 mm × 205 mm
Arrière 74 mm Arrière 74 mm Arrière 74 mm Arrière 74 mm

Hauteur des tiroirs
75 mm - -

100 mm - -

150 mm - -

200 mm - -

250 mm - -

300 mm - -

Allgemein
Vitesse de rotation max. 2 tr/min. 2 tr/min. 2 tr/min. 2 tr/min.

Temps d’accès max. 15 secondes 15 secondes 15 secondes 15 secondes

Alimentation électrique 230 Volts / 50 Hz y compris module USV 230 Volts / 50 Hz y compris module USV 230 Volts / 50 Hz y compris module USV 230 Volts / 50 Hz y compris module USV

Manipulation Écran tactile, lecteur de codes-barres Écran tactile, lecteur de codes-barres – –

Raccord réseau Prise LAN / module GSM Prise LAN / module GSM via Master via Master

Température de fonctionnement admissible + 10 °C jusqu’à + 40 °C + 10 °C jusqu’à + 40 °C + 10 °C jusqu’à + 40 °C + 10 °C jusqu’à + 40 °C

Humidité de l’air admissible 5 – 95 % (ne formant pas de condensat) 5 – 95 % (ne formant pas de condensat) 5 – 95 % (ne formant pas de condensat) 5 – 95 % (ne formant pas de condensat)

Entretien Matériel entièrement sans entretien Matériel entièrement sans entretien Matériel entièrement sans entretien Matériel entièrement sans entretien
Protégé contre la poussière Oui Oui Oui Oui


